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aVh11
Valaisimet on erityisesti suunniteltu saunoihin. Valaisin AVH11 soveltuu myös 
muualle, missä tarvitaan kestävää perusvalaisinta. Runko lämmönkestävää polyes-
teriä, kupu lasia, heijastin alumiinia. Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyy-
delle katosta - Ei kattoon! Max 60W hehkulamppu. Saatavissa mäntyritilällä varus-
tetut mallit: upotettava valaisin AVH11.1 ja pintaan asennettava valaisin AVH11.2

SÄHKÖNO TYYPPI NIMIKE 

saunavalaisin

41 171 38 AVH11 1x60W A60/E27 IP44, ta125 °C

saunavalaisin uppoasennukseen mäntyritilällä

41 171 41 AVH11.1 1x60W  A60/E27 IP44, ta25 °C

saunavalaisin pinta-asennukseen mäntyritilällä

41 171 44 AVH11.2 1x40/60W  A60/E27 IP44, ta125 °C

aVh11 tarvikkeet ja varaosat

H 41 171 53 AuE2 upotuskehys AVH11 saunavalaisimelle

41 171 50 AK8 Mäntyritilä saunavalaisimelle AVH11, uppo-asennukseen

41 171 47 AK9 Mäntyritilä saunavalaisimelle AVH11, pinta-asennukseen

41 179 14 AVV11 Valaisinlasi AVH11 saunavalaisimelle
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http://www.onnshop.net/default.aspx?navi_id=1
http://www.sahkonumerot.fi/



